
6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.01a

BEVESTIGING
Verticale doorsnede

~300-400
A

A
~300-400

DOORSNEDE A-A

Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

Schaal: 1:3Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3 Kalot

4 Zelfklevende afdichtingsband PE
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3
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4

2
3 2 3

55



6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.01b

OVERLAP & CUTBACK
Verticale doorsnede

Rechter cutback
legrichting vanaf rechts legrichting vanaf links

Linker cutback

Cutback mogelijkheden
(60-100-150-200-250-300)

Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

Schaal: 1:2.5Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3 Kalot

4 Zelfklevende afdichtingsband PE

5

Thermische isolatie6

Profielvuller7

200-250

Minimale dakhelling;
- Panelen excl. overlap; 4°
- Panelen incl. overlap; 5°
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7
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6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.02a
NOKAFWERKING

Verticale doorsnede

Profielvuller

Schaal: 1:2.5

6 Afdekprofiel - vertand

7 Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

8 Nokprofiel - intern

9 Nokprofiel - extern

Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3

4 Thermische isolatie

5

1 13108

4

10
3

22

Zelfklevende afdichtingsband PE

7 10
9

10 3
7

5
6

35
6

10 Popnagel

Stalen deklaag
naar boven buigen



6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.02b

AANSLUITING WAND
Verticale doorsnede

Profielvuller

Schaal: 1:2.5

Afdekprofiel - vertand

Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

Omschrijving

Sandwichpaneel

Bevestigingsmiddel

Thermische isolatie

Zelfklevende afdichtingsband PE

Popnagel

1

3 2 7
8

4 9 10
5

6

9
10

4

Kalot

Zetwerk

Stalen deklaag
naar boven buigen
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6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.03a

BAKGOOT
Verticale doorsnede

50

<350

Thermische isolatie

Schaal: 1:3Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3 Kalot

4 Zelfklevende afdichtingsband PE

5

1

67
9 8

9
95

9

4

10

6

6

11

6
1

2 3

4

8

Bakgoot

6 Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

7 Z-profiel t.b.v. goot

8 Stalen hoek

9 Popnagel

10

Sneeuwvanger*11

* Optioneel

2



6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.03b

ZAKGOOT
Verticale doorsnede

50 50

Schaal: 1:2.5

6

Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3

4

5

Zelfklevende afdichtingsband PE

Kalot

Butyl afdichting

Geisoleerde goot vlgs. ontwerp
- Gootprofiel - binnen
- Isolatie
- Gootprofiel - buiten

1
12

3
2

3

4 4

5 5

6 6
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6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.04a

DAKRAND - OVERSTEK WAND
Verticale doorsnede

Profielvuller

Schaal: 1:2.5

6 Afdekprofiel - vertand

7 Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

8 Zetwerk

9

Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3

4 Thermische isolatie

5

Zelfklevende afdichtingsband PE

Popnagel

1

7

8

7

1 4

6

3

7 5 9
8

9

89

2



6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.04b

DAKRAND - OVERSTEK WAND
Verticale doorsnede

Schaal: 1:2.5

5 Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

6 Zetwerk

7

Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3

4 Thermische isolatie

Zelfklevende afdichtingsband PE

Popnagel

1

6

2
5 6

5

5

7 6

7

3

4
1



6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.04c

DAKRAND - OVERSTEK DAK
Verticale doorsnede

1

2

3

74

6

2

1

3

5

6

7

6

Thermische isolatie

Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3 Zelfklevende afdichtingsband PE

4

5 Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

7 Popnagel

Schaal: 1:3

6 Zetwerk



6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.04d

DAKRAND - ZONDER OVERSTEK
Verticale doorsnede

Schaal: 1:2.5

6

7 Zetwerk

Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2

3

4 Thermische isolatie

5

Popnagel

1

2

3

4

2

1

3 6

5

Bevestigingsmiddel

Zelfklevende afdichtingsband PE

Inwendige hoekprofiel

6

7



6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.04e

LESSENAARSDAK - OVERSTEK DAK
Verticale doorsnede

Profielvuller

Schaal: 1:2.5

6 Afdekprofiel - vertand

7 Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

8 Zetwerk

9

Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3

4 Thermische isolatie

5

Zelfklevende afdichtingsband PE

Popnagel

3

1

1

2

2

3

4

5

6
7 9

8

9

8
9

9



6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.04f

LESSENAARS DAK - ZONDER OVERSTEK
Verticale doorsnede

Profielvuller

Schaal: 1:2.5

6 Afdekprofiel - vertand

7 Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

8 Zetwerk

9

Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3

4 Thermische isolatie

5

Zelfklevende afdichtingsband PE

Popnagel

5

7 9

6
2

3

4

7

81

1

2
3

9

8



6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.05a

DETAIL - LICHTKOEPEL
Verticale doorsnede

Profielvuller

Schaal: 1:2.5

6 Afdekprofiel - vertand

7 Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm

8 Zetwerk

9

Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3

4 Thermische isolatie

5

Zelfklevende afdichtingsband PE

Popnagel

1

42

3

56

7
8

9

Lichtkoepel, inbouw conform
opgave fabrikant



6662 NH Elst
Handelsweg 12
Cladding Point B.V.

www.claddingpoint.nl
info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

TOEPASSING HELLEND DAK

BUSINESS LINE DELTA
CP.BL-HD.05b

DETAIL - DAKDOORVOER 
Verticale doorsnede

Afdichtingskit

Schaal: 1:3Nr. Omschrijving

1 Sandwichpaneel

2 Bevestigingsmiddel

3

4 Afdichtingsflens voor dakdoorvoeren

5

5

Zelfklevende afdichtingsband PE

Zelfborende schroef - Ø4,8x19-25 mm6

12

3

4

6


